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Priifbericht Nr. 78264

Werk Ebersbach
Uber
Jahre
Kompetenz
1 Allgemeine Angaben
Untersuchungszweck: Prafung auf umweltbelastende Stoffe (nach UVM-Erlass)
Prifzeitraum: 1. Fremduberwachung 2021 B m w8 ¥ i
Materialart: Recyclingbaustoff prubesten

Hydrogeologie

. Abbruchkonzeption
Datum der Probenahme:  12.04.2021 Wohngiftberstung
Geothermie

Probenehmer: Herr Mandle, Institut Dr. Haag
Werksvertreter: Herr Kraft L a b o r
Baustoffpriafung
Bezeichnung Prufgut: Baustoff-RC 0/45 Z1.1 A s p h a I t
B e t o n
Verwendungsbereich: Schuttmaterial Bodenmechanik
. Prufstelle nach RAP Stra
Entnahmestelle: Produktionshalde Al; A3; A4; DO; D3; D4; E3;

G3; H1; H3; H4; 11; 12; 13; 14

B a ugrunid
Baugrunduntersuchung
Grandungsberatung
Geotechnik
Ingenieurgeologische
G utachten

S i G e K o
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Abspra-
che nicht aufbewahrt. Dieser Priifbericht umfasst 3 Seiten. Er darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Jede Veréffentlichung
bedarf besonderer Zustimmung.

USt-1dNr.:

DE 169474970

Amtsgericht Stuttgart
HRB-Nr. 204471

Geschaftsfuhrer
Heidrun Haag
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2 Priifergebnisse . b
('
21 Umweltrelevante Merkmale (,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffre- =
cyclingmaterial* des Ministeriums fur Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg = . |
vom 13. April 2004, Az: 25-8982.31/37) E < - /:/
o
Messwert Zuordnungswert ; b\
Parameter Fremdiiberwachung = ° .
2/2019 | 3/2019 | 1/2020 | 2/2020 | 1/2021 #1a 12 2 -
gg'#:%‘ﬁ’fscs;’ mglkg | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 300 | 300 | 1000 S
g‘(’;‘r’:’é"fsgzr) mg/kg | <50 | 130 | 180 | 140 | <50 | 600 | 600 | 2000 S
PAK nach EPA  mg/kg | 0,90 1,8 1,4 0,42 2,7 10 15 35 Baugrund
EOX mg/kg | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 3 5 10
PCBs mg/kg | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,15 0,5 1
Arsen pg/l <3,0 <30 <30 <3,0 <3,0 15 30 60
Blei pg/l <10 <10 <10 <10 <10 40 100 200
Cadmium Mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2 5 6
Chrom gesamt ug/l 22 22 18 <10 16 30 75 100
Kupfer pg/l <10 <10 <10 <10 <10 50 150 200
Nickel ug/l <10 <10 <10 <10 <10 50 100 100
Quecksilber ug/l <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 0,5 1 2
Zink pa/l <25 <25 <25 <25 <25 150 300 400
Phenole ug/l <10 <10 <10 <10 <10 20 50 100
Chlorid mg/l 11 7.4 78,7 18 51 100 200 300
Sulfat mg/l 300 70 160 44 100 250 400 600
pH-Wert = - | 11e | 115 | 115 | 118 | 117 ffé ?é‘?é fé‘f’\;)
Eﬁ?:;j;:t . uSkm | 1600 | 1100 | 750 | 1500 | 1300 | 2500 | 3000 | 5000
Vanadium pg/l <10 <10 <10 <10 19 - - -

» Uberschreitungen durch Bitumenanteile stellen kein Ausschlusskriterium dar (Vermerk vom 12.10.14, UVM)
#) pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar

~) Dig Uberschreitung des Zuordnungswertes fiir die elektrische Leitf4higkeit stellt kein Ausschlusskriterium
dar, wenn der pH-Wert > 11,5 und die Werte fur Sulfat und Chlorid eingehalten werden.

Unterstrichene Werte stellen eine Uberschreitung von < 50 % dar, doppelt unterstrichene Werte eine Uber-
schreitung von > 50 %. Ein und derselbe Zuordnungswert darf bei den letzten 5 Fremdiberwachungspriifun-
gen hdchstens einmal tberschritten werden (s 50 %). Eine einzelne Uberschreitung von mehr als 50 % kann
toleriert werden, sofern dieses Ergebnis nicht durch die Ergebnisse von mindestens einer von zwei weiteren
représentativen Probenahmen des beanstandeten Haufwerks bestétigt werden kann.
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Nachuntersuchung an zwei weiteren reprasentativen Proben: w
Parameter Probe 1 Probe 2 Zuordnungswert (Z1.1)
Sulfat (2/2019) mg/| 55 76 250 b4

Die chemische Untersuchung wurde vom akkreditierten chemischen Institut Analytik-
Team in Fellbach durchgefihrt.

INSTITUT DR. HAAG

3 Grundlage

— Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial, Ministerium far Um-
welt und Verkehr Baden-Wurttemberg (Erlass vom 13.04.2004, Az: 25-8982.31/37)
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4 Beurteilung
Die untersuchte Probe des Recyclingbaustoffes zur Verwendung als Schuttmaterial

erflllt die Anforderungen der Zuordnungswerte Z1.1 der Tabelle 1 des als Grundlage
aufgefuihrten Erlasses.

Die Verwertung des Materials ist in technischen Bauwerken (offen) méglich, wenn ein
Abstand von mindestens 1 m zum Grundwasser besteht (Einbaukonfiguration Z1.1).
Besondere gebietsbezogene Einschrankungen (z. B. Wasserschutzgebietsverordnun-
gen) sind zu beachten.

Institut Dr. Haag GmbH

Dipl.-Geol. Heidrun Haag
(Prufstellenleiterin




