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HeinkelstralRe 2 50
73230 Kirchheim/ Teck
Jahre
Kompetenz
Herstellwerk: Kirchheim/Teck
Auftragsdatum: 03.03.2021
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Auftrag: Prufung gemaR DIN EN 12620, :y'dio'gae ; I‘Gg"‘i:
GestEEnSkﬁrnungen fur Beton, Abbruchkonzeption
und Priafung der Umweltvertraglichkeit gemaf i i,
DIN 4226-101, Rezyklierte Gesteinskérnungen far =~ °° " " ° " " ' °
Beton
L a b o r
Baustoffpriafun
Art: Quartarer Sand A s p h oa | -

B e t o n

1 Bodenmechanik

Korngruppe Feine Gesteinskdrnung 0/2 (NKA) ) Prifstelle nach RAP Stra
Al; A3; A4; DO; D3; D4; E3;

G3; H1; H3; H4; 11; 12, 13; 14

1. Fremdlberwachung 2021

B a u g 9 n d

Baugrunduntersuchung

" NKA = Nassklassieranlage Srandungsherstuna
e otec noi

. Ingenieurgeologische

Datum: 29.03.2021/CV Seiten: 7 Gutachten
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere
Absprache nicht aufbewahrt. Das Priifzeugnis darf nur ungekiirzt vervielféltigt werden. Jede Veréffentliichung bedarf

besonderer Zustimmung.
USt-IdNr.:
DE 169474970
(( DAkkS Amtsgericht Stuttgart
Deutsche Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 HRE-Nr. 204471
Akkreditierungsstelle und DIN EN ISO/IEC 17025
D-ZE-17299-01-00 Die Akkreditierung gilt nur fiir den in den jeweiligen Internet: www.institutdrhaag.de Geschaftsfihrer

D-PL-17299-01-00 Urkundenanlagen aufgefuhrten Akkreditierungsumfang. eMail: info@institutdrhaag.de Heidrun Haag



1. Probenahme
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Die Probenahme erfolgte am 03.03.2021
Kirchheim/ Teck durch unseren Mitarbeiter Herrn Dipl.-Geol. J. Mé&ndle im
Beisein von Herrn Kraft als Werksvertreter.

Entsprechend Probenahmeplan wurden in
aufgelistete Gesteinskérnungen, die in der

enthommen.

nachfolgender

INSTITUT DR. HAAG

im Werk Recyclingpark

Tabelle

Nassklassieranlage aus
kiesigem/steinigem Boden ausgewaschen wurden, gemal DIN EN 932-1
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Probenahme nach DIN EN 932-1
P;lorbe Korngruppen| Sorte Nr. Bezeichnung L I;’Iasst.e Fier
' ALOEIONU - Entnahmestelle
probe
[ka]
1 0/2 . feing 30 Produktionshalde
Gesteinskérnung

2. Bemerkungen

Die Prifung und Bewertung der Ergebnisse erfolgte in Verbindung mit DIN
die Verwendung von

1045-2 Anhang
Gesteinskdrnungen.

U -

Anforderungen

far

Die Umweltvertraglichkeit wurde gemafR DIN 4226-101, Tabelle 2, untersucht

und beurteilt.
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3. Priifergebnisse
3.1 Kornzusammensetzung, Feinanteile R
B d
Prufverfahren:  DIN EN 933-1 crenen
Anforderungen: DIN 12620 Abschnitte 4.3 und 4.8,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen)
Probe Nummer: 1
Korngruppe 0/2
Siebgréfe [mm] | 0,063 | 0,125 | 025 | 05 1 2 2,8 4
Siebdurchgang M-%] | 24 75 | 214 | 454 | 684 | 945 | 991 [ 998
Oberer Grenzwert (absolut) [M.-%] 3 99 100 100
Unterer Grenzwert (absolut) [M.-%] 0 85 95 100
Werkstypischer Siebdurchgang [M.-%] 20 63 90
Grenzabweichung nach Tab. 4 [M.-%] +25 +20 15
Korngruppe 0/2
100,0 —
90,0 //
80,0 /
- 70,0 v
% 60,0 //
= /
[h 50,0 P
g //
o 40,0 7
§ b
g 30,0 7
[m] /
= 20,0 o v
©
a 10,0 ’/..-/
E o0 =
77 0,01 0,1 1 10
SlebgroBe [mm] —oc— Siebdurc hgang [M-%)
=  Oberer Grenzwert (absolut)
= Unterer Grenzwert (absolut)

Kategorie G:85 (Kornzusammensetzung)
Kategorie f;(Feinanteile)
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3.1 Schiittdichte

Prufverfahren: DIN EN 1097-3
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 5.6

INSTITUT DR. HAAG
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ot Mittlere Mittlerer
hitt —
Korngruppe SHEne Schittdichte |  Hohlraumgehalt
3
Mg/ Mg/m?] [Vol.%]
0/2 1,611 1,83 | 1,53 1,52 39
3.2 Kornrohdichte und Wasseraufnahme Baugrund

Prufverfahren: DIN EN 1097-6 Abschnitte 8 und 9
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 5.5

Probe Nr.: 1

Korngruppe: 0/2

pa  Scheinbare Rohdichte [Mg/m?] 2,61

Drd Rohdichte auf ofentrockener Basis [MgfmS] 2,48
Rohdichte auf wassergeséttigter,oberflachentr.

Pssd  Basis I [Mg/m"°] 2,53

WA 22 Wasseraufnahme [M.-%] 2,0

3.3 Organische Bestandteile

3.3.1 Bestimmung des Humusgehaltes (Priifung mit NaOH)

Prufverfahren:  DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1
Anforderungen: DIN EN 12620, Abschnitt 6.4.1

T Farbe der Lésung im Vergleich zur
5 i Farbbezugslésung
| 0/2 heller

Fir dieses Prifverfahren sind keine Kategorien festgelegt

3.3.2 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen

Prufverfahren:  DIN EN 1744-1 Abschnitt 15.1
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.4.1 und Anhang G.4
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen)

Gehalt an leichtgewichtigen
Korngruppe | organischen Verunreinigungen Sollwert
[M.-%]

0/2 < 0,01 <0,5M.-%
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3.4.1 Wasserlésliche Chloridionen - _
- sl W
Prufverfahren:  DIN EN 1744-1 Abschnitt 7 - 'l
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.2, = ?
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen) A i
= "
Korngruppe ChIFp;;fjgae]halt Sollwert _
0/2 0,0017 < 0,04 M.-%
[
3.4.2 Saureldsliche Chloridionen Baugrund

Prifverfahren:  DIN EN 1744-1 Abschnitt 7
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.2,
DATfStb-Richtlinie Tabelle 2 (Regelanforderungen)

Korngruppe Chlﬁ\z:d_%zhalt Sollwert
02 0,0100 < 0,04 M.-%

3.5 Schwefelhaltige Bestandteile

3.5.1 Saurelosliches Sulfat

Prifverfahren: DIN EN 1744-1 Abschnitt 12
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.3.1,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen)

Saureloslicher Kat :
Korngruppe Sulfatgehalt SO, = zgorle
[M.-%]
0/2 0,100 ASy,
E
. 3.5.2Wasserlosliches Sulfat
. Proufverfahren;  DIN EN 1744-1 Abschnitt 15.3
; Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.3.3,
Wasserldslicher Kat ;
Korngruppe Sulfatgehalt SO5 o BS%OHG

[M.-%]
0/2 0,0315 SSop
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3.5.3 Gesamtschwefel o a y
— il P
Prufverfahren:  DIN EN 1744-1 Abschnitt 12 =, -
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.3.2, : N
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen) ¢n 4
= .
Gesamtschwefel
Korngruppe M.-%] B R
0/2 0,077
e

Gesamtschwefel S < 1,0 M.-%
B awuwgruwund
3.6 Bewertung der Inhaltsstoffe rezyklierter Gesteinskérnungen

Prafverfahren:  DIN 4226-101, Tabelle 2
Anforderungen: DIN 4226-101, Tabelle 2

Ist Hochstwerte
Feststoff
(I(Cc:l';ill\{.;asserstoffe malkg <50 1000°
PAK nach EPA mg/kg 2,2 25
EOX mg/kg <0,5 10
PCB mag/kg n.n. 1
Eluat
pH-Wert = 11,4 12,5°
ﬁ!;:‘tétﬁigkei , us/em 652 3000°
Chlorid mg/l 2.9 150
Sulfat mg/l 38,3 600
Arsen pg/l 1,8 50
Blei ug/l <1,0 100
Cadmium pg/l <01 5
Chrom gesamt pafl 7,2 100
Kupfer pg/l 4,8 200
Nickel pgfl 1.6 100
Quecksilber ugll <0,1 2
Zink Hafl 34 400
Phenolindex ug/l <10 100
? Kein Ausschlusskriterium
® Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar

n.n.: unter Nachweisgrenze
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4. Beurteilung

Die Anforderungen an die feine Gesteinskérnung 0/2 aus der
Nassklasieranlage entsprechend DIN EN 12620 und die
Regelanforderungen entsprechend DIN 1045-2, Anhang U, werden
von den untersuchten Proben erfiillt.

Die Analysenwerte bzgl. der Umweltvertraglichkeit erfillen die
Anforderungen an die Hochstwerte der Tablle 2 der DIN 4226-101.

Aufgrund der Priufergebnisse wird die Gesteinskérnung den
entsprechenden Kategorien fur die jeweiligen Prufkriterien wie folgt
zugeordnet.

Priifkriterien
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Dipl.-Geol. Heidrun Haag
Prifstellenleiterin
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