Institut Dr. Haag GmbH

FriedenstraBe 17
70806 Kornwestheim

Telefon 07154/8008-0
Telefax 07154/8008-55

Institut Dr. Haag GmbH - FriedenstraBe 17 - 70806 Kornwestheim

Heinrich Feess GmbH & Co. KG

Heinkelstralle 2

73230 Kirchheim/ Teck

Priifbericht
Nr.: 282510G

Auftraggeber: Heinrich Feess GmbH & Co. KG
HeinkelstralRe 2
73230 Kirchheim/ Teck

Herstellwerk: Recyclingpark Kirchheim/Teck

Auftragsdatum: 03.03.2021

Auftrag: Prufung von Gesteinskérnungen fur Gleisschotter nach
DIN EN 13450 Gesteinskérnungen fur Gleisschotter,
DIN V 20000-105 Anwendungen von Bauprodukien in
Bauwerken,
DBS 918 061 Technische Lieferbedingungen fur
Gleisschotter

Material: RC-Gleisschotter, gewaschen

Datum: 07.04.2021 Seiten: 9

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieB®lich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere’®
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Kompetenz

U m w e | t
Al tlasten
Hydrogeologie
Abbruchkonzeption
Wohngiftberatung
Geothermie

L a b o r
Baustoffprufung
A s p h a | t
B e t o n
Bodenmechanik
Prifstelle nach RAP Stra
Al; A3; A4; DO; D3; D4, E3;
G3; H1; H3; H4; 11; 12, 13; 14

B & v g r u p d
Baugrunduntersuchung
Grindungsberatung
Geotechnik
Ingenieurgeologische
Gutachten
i G e K o

Absprache nicht aufbewahrt. Das Prifzeugnis darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Jede Verdffentlichung bedarf

besonderer Zustimmung.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17299-01-00
D-PL-17299-01-00

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065

und DIN EN ISO/IEC 17025

Die Akkreditierung gilt nur fir den in den jeweiligen
Urkundenanlagen aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Internet: www.institutdrhaag.de
eMail: info@institutdrhaag.de

Ust=1ldNr,:
DE 169474970

Amtsgericht Stuttgart
HRB-Nr. 204471

Geschaftsfuhrer
Heidrun Haag
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1. Auftrag g
, . . . ; = A
Die Fa. Feess beauftragte unser Institut mit der Prifung von Recycling- = 71
Gleisschotter, der im Werk Recyclingpark Kirchheim/Teck aufbereitet wurde. e . g
Die Untersuchung erfolgte gemaR oben genannten Vorschriften. Dazu ; ?
wurden folgende Untersuchungen durchgefhrt: (7, ¢
= °,
- KorngréBenverteilung gemafk DIN EN 933-1 incl. =
Ermittlung des Fein- und Feinstkornanteiles R

- Kornform:
Plattigkeitskennzahl gemaR DIN EN 933-3
Kornformkennzahl gemaR DIN EN 933-4 o Y
- Kornlange durch Ausmessen Baugrund
- Widerstand gegen Zertrimmerung:
Los-Angeles-Koeffizient gemaR DIN EN 1097-2, Abschnitt 5
(Versuchsbedingungen nach DIN EN 13450, Anhang C)
Schlagzertrimmerung gemaf DIN EN 1097-2, Abschnitt 6
(Versuchsbedingungen nach DIN EN 13450, Anhang D)
- Kornrohdichte gemé&R DIN EN 1097-6, Anhang B
- Verwitterungsbestandigkeit
Wasseraufnahme gemaR DIN EN 1097-6, Anhang B
Magnesiumsulfatbestandigkeit gemaR DIN EN 1367-2
(Versuchsbedingungen nach DIN EN 13450, Anhang G)
- Reinheit und schadliche Bestandteile nach Augenschein
- Umweltvertraglichkeit gemaf DBS 918 061, Anhang B, Tab. Il

2. Probenahme

Die Probenahme erfolgte am 03.03.2021 im Werk Recyclingpark
Kirchheim/Teck durch unseren Mitarbeiter Herrn Dipl.-Geol. Méndle im
Beisein von Herrn Kraft als Werksvertreter.

Entsprechend Probenahmeplan wurden in nachfolgender Tabelle aufgelistete
rezyklierte Gesteinskérnungen entnommen.

Probenahme nach DIN EN 932-1

Prl\?rbe Korngruppen| Sorte Nr. Bezeichnung Masse der
' Laboratoriumsprobe| Entnahmestelle
[ka]

1 31,5/63 - RC-Gleisschotter 250 Halde
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3. Priifergebnisse R
3.1 KorngréBenverteilung, Feinkorn, Feinstkorn
T
Prufverfahren:  DIN EN 933-1 Baugrund
Anforderungen: DIN EN 13450 Abschnitte 6.3, 6.4, 6.5,
DIN V 20000-105 Tabelle 1 (Regelanforderung),
DBS 918 061 Abschnitte 5.1.2,5.1.3,5.1.4
Probe Nummer: 1
Korngruppe 31,5/63
SiebgrifRe [mm] | 0,063 0,5 22,4 31,6 40 50 63 80
Siebdurchgang M-%]| 0,0 0,1 1.2 22,8 60,5 82,5 99,4 | 100,0
Oberer Grenzwert "2 M-%]| 1 1 3 25 65 99 99 100
Unterer Grenzwert (absolut) [M.-%] 0 1 30 65 97 100
Korngruppe 31,5/63
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Siebgroﬂe [mm] ==mowm= Siebdurc hgang [M-%] I
Oberer Grenzwert (absolut)
Unterer Grenzwert (absolut)

" GemaRk DBS 918 061 ist bei 50 und 63 mm jeweils ein Siebdurchgang bis 100 M.-% zulassig
2 Lt. Hersteller wurden bei 0,063 und 0,5 mm die Werte der Kategorie B gewahit

Kategorie D (Kornzusammensetzung) = Regelanforderung

Kategorie B (Feinkorn) = Regelanforderung

Kategorie B (Feinstkorn) = Regelanforderung



3.2 Kornform
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3.2.1 Plattigkeitskennzahl

Prufverfahren:
Anforderungen:

DIN EN 933-3

DIN EN 13450 Abschnitt 6.6.1,

DIN V 20000-105 Tabelle 1 (Regelanforderung),
DBS 918 061 Abschnitt 5.1.5.1
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3.2.2 Kornformkennzahl

Prafverfahren:
Anforderungen:

Korngruppe Kornklasse Plattigkeitskennzahl Kategorie
di/ D Fi
[mm] [M.-%]
31,5-50 31,5/40 + 40/50 16 Flyg
Regelanforderung Flss
DIN EN 933-4
DIN EN 13450 Abschnitt 6.6.2,
DIN V 20000-105 Tabelle 1 (Regelanforderung),
DBS 918 061 Abschnitt 5.1.5.2
Korngruppe Kornklasse Kornformkennzahl Kategorie
di/ D Sl
[mm] [M.-%)]
31,5-50 31,5/40 + 40/50 16 Sl

Regelanforderung Slg3



3.3 Kornldnge

Prufverfahren:
Anforderungen:

Prufverfahren:

Anforderungen:

3.4 Widerstand gegen Zertriimmerung

o
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Ausmessen
DIN EN 13450 Abschnitt 6.7, " &
DIN V 20000-105 Tabelle 1 (Regelanforderung),
DBS 918 061 Abschnitt 5.1.6
Korngruppe Kornklasse Lange > 100 mm Kategorie
d;/ D
[mm] [M.-%]
31,5-63 31,5/63 2,0 A (<4 M.-%)
Regelanforderung Kategorie B: <= 6,0 M.-%
3.4.1 Schlag-Abriebfestigkeit (Los-Angeles-Versuch)
DIN EN 1097-2, Abschnitt 5
Bedingungen nach DIN EN 13450, Anhang C
DIN EN 13450 Abschnitt 7.2,
DIN V 20000-105 Tabelle 1 (Regelanforderung),
DBS 918 061 Abschnitt 5.2.1.1
Kornklasse
Versuch d/ D; Los-Angeles-Koeffizient Kategorie
[mm]
1 31,5/50 12 -
2 31,5/50 12 -
3 31,5/50 12 -
Mittel 31,5/50 12 LAgg14

Regelanforderung: LArg14
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3.4.2 Widerstand gegen Schlagzertriimmerung (Schlagfestigkeit)
Prafverfahren:  DIN EN 1097-2 Abschnitt 6,
EERER

Bedingungen nach DIN EN 13450 Anhang D
Anforderungen: DIN EN 13450 Abschnitt 7.2 ,

DIN V 20000-105 Tabelle 1 (Regelanforderung),

DBS 918 061 Abschnitt 5.2.1.2

B augrundd

Kornklasse Schlagzertrimmerungswert Katsaoiia
Versuch d/ D % g
[mm]
1 31,5/40 16,40
2 31,5/40 16,00
3 31,5/40 15,30
Mittel 31,5/40 16 SZgp18
Regelanforderung: SZgzz18
3.5 Kornrohdichte
& Prafverfahren:  DIN EN 1097-6 Anhang B
- Anforderungen: DIN EN 13450 Abschnitt 7.4.3,
: DBS 918 061 Abschnitt 5.2.3.1
i
} Korngruppe: 31,5/ 63
} Mz  Masse der ofengetrockneten Gesteinskérnung [9] 2538
pra  Rohdichte auf ofentrockener Basis [Mg/m?] 2,82
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3.6 Verwitterungsbestandigkeit
3.6.1. Wasseraufnahme
R
Prufverfahren:  DIN EN 1097-6, Anhang B A% Bg FERE
Anforderungen: DIN EN 13450 Abschnitt 7.4.2,
DBS 918 061 Abschnitt 5.2.3.2
Korngruppe: 31,5/ 63
M;  Masse der ofengetrockneten Gesteinskornung [a] 2546
WA Wasseraufnahme [M.-%] 0,3
Anforderung: <= 0,5 M.-%
3.6.2 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel
Prufverfahren:  DIN EN 1367-2 (Kristallisationsversuch mit MgSO,-L&sung)
Bedingungen nach DIN EN 13450, Anhang G
Anforderungen: DIN EN 13450 Abschnitt 7.4.1,
DIN V 20000-105 Tabelle 1 (Regelanforderung),
DBS 918 061 Abschnitt 5.2.3.2
Kornklasse Absplitterungen Magnesiumsulfatwert
di/ Di <22,4 mm MS
[mm] [M.-%] [M.-%]
31,5/40 + 40/50 04/16 1

Anforderung: <= 3,0 M.-%
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3.7 Reinheit, schidliche Bestandteile

Anforderungen:

Seite 8

DIN EN 13450 Abschnitt 8,
DIN V 20000-105 Tabelle 1,
DBS 918 061 Abschnitt 5.3.1

Die untersuchten Proben des Gleisschotters sind frei von
- organischen Verunreinigungen
- mergeligen und tonigen Bestandteilen

Anteil an minderfestem Gestein, M.-%:

3.8 Umweltvertraglichkeit

Soll:

£1.0

Die chemische Untersuchung wurde gemal? DBS 918 061, Anhang B,
Tabelle Il durchgefuhrt.

. ) Giiteklasse

Parameter Einheit | Messwert G1 ) a3
znge”r'stoﬁe ma/kg <50 100 300 500
PAK 16 mg/kg 0,06 1 5 15
Arsen Mg/l 23 10 10 40
Blei Mg/l <10 20 40 100
Cadmium Mg/l <1,0 - 2 5
Chrom gesamt pg/l <10 15 30 i5
Kupfer pg/l <10 50 50 150
Nickel pg/l <10 40 50 150
Quecksilber Mg/l <0,1 0,2 0,2 1
Zink pg/l <25 100 100 300
pH-Wert - 8,2 6,5-9 6,5-9 6-12
fgi‘fgmgkei t us/em 110 500 500 1000
Der geprufte Reycling-Gleisschotter erfillt die Anforderungen der

Guteklasse G1.

Die Analytik wurde

durchgefuhrt.

in einem akkreditiertem chemischen Priuflabor
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4. Beurteilung

Die Anforderungen entsprechend DBS 918 061, DIN EN 13450 und
die Regelanforderungen der DIN V 20000-105 werden von den
untersuchten Proben der Gesteinskérnung erfullt. Die rezyklierte
Gesteinskérnung 31,5/63 aus dem Recyclingpark Kichheim/ Teck ist
bzgl. der gepriften Parameter zur Verwendung als Gleisschotter nach B wawn m i
den o. a. Regelwerken geeignet.

Aufgrund der Prifergebnisse werden die Gesteinskérnungen den
entsprechenden Kategorien fur die jeweiligen Prutkriterien wie folgt

zugeordnet:
Priifkriterien
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Dipl.-Geol. Heidrun Haag
Prufstellenleiter



