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Auftraggeber: Heinrich Feess GmbH & Co. KG tafire
Hemkels‘traBe 2 Kompetenz
73230 Kirchheim/ Teck
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Auftragsdatum: 14.08.2020 Altlasten
Hydrogeoleogie
Abbruchkonzeption
Auftrag: Korngemisch 2/45 mm zur gonnatttbersiung

Verwendung als Filterschicht
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Material: Recyclingbaustoff
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1. Auftrag

Am 14.08.2020 beauftragte die Firma Heinrich Feess GmbH & Co. KG
unser Institut mit der Untersuchung eines Korngemisches 2/45, das im
Werk Kirchheim/Teck hergestellt wird und als Filterschicht eingesetzt
werden soll. Dazu wurden folgende Prifungen durchgefahrt:

INSTITUT DR. HAAG

- KorngréBenverteilung nach DIN 933-1
- Proctorversuch nach DIN EN 13286-2
- Wasserdurchlassigkeit nach DIN 18130-1

B augrund

2. Proben

Das Probenmaterial wurde am 17.08.2020 durch unseren Mitarbeiter Herrn
Mandle auf dem Betriebsgelande von der Produktionshalde entnommen.
Die Probemenge betrug ca. 100 kg.

Probenbezeichnung
RC 2/45

3. Ergebnisse

3.1 KorngréBenverteilung
Analysenwerte und grafische Darstellung der KorngréBenverteilung s.
Anlage 1 und 2.
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3.2 Proctorversuch

INSTITUT DR. HAAG

Ermittlung der optimalen Dichte (Proctordichte) und des optimalen
Wassergehaltes gemans DIN EN 13286-2

Versuchsdurchfihrung

B auwgrund

Proctorzylinder :

Durchmesser cm 15
Proctorhammer :

Gewicht kg 45
Fallhdhe cm 45
Anzahl der Schichten 3
Anzahl der Schlage pro Schicht 22
zulassiges Groitkorn mm 31.6
Uberkorn > 31,5 mm M.-% 6,9

Versuchsergebnisse

Die Proctorkurven mit Sattigungslinie sowie die ermittelten Werte far
die entsprechend dem Uberkornanteil zu korrigierende Proctordichte
und den optimalen Wassergehalt sind in der Anlage 3 dargestellt.
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3.3 Wasserdurchlassigkeit am Kornanteil 2/32 mm

INSTITUT DR. HAAG

Proctordichte, Mg/m® : 1,68

opt. Wassergehalt, M.-% : 6,8
Einzelwerte, m/s : 1,6/1,56/1,4x10°
Mittelwert, m/s : 1,5x 107

B augrwund

4. Bemerkungen

Die Kérnung 2/45 wird aus dem glteliberwachten Baustoffgemisch
STS FSS RC 0/45 Z1.1 abgesiebt. Es verfligt demnach Uber die
gleiche stoffliche Zusammensetzung.

5. Beurteilung

Die KorngréBenverteilung belegt ein Korngemisch mit weniger als 5
M.-% Feinteilen < 0,063 mm. Das Filterschichtmaterial wird als stark
durchldssig nach DIN 18130-1 eingestuft.

Dipl.-Geol. Heidrun Haag
Prifstellenleiterin
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Institut Dr. Haag GmbH

Friedenstralle 17
70806 Kornwestheim

Projekt Nr.: 84622

Anlage: 2

Kérnungslinie

Heinrichr Feess GmbH & Co. KG

Bearbeiter; Mandle

Datum: 20.08.2020

Werk: Kirchheim/Teck

Material: Filterschicht 2/45

Bezeichnung: Filterschicht 2/45
Bodenart: mG, fg, gg

Herkunft: Werk Kirchheim/Teck

U/Cc 5.11.0

Entnahmestelle: Halde

TIUISIG [%]): - /1.7/48/935
d10/d30/d60 [mm]: 2.663 /6.123 / 13.500
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 34001.20

Siebanalyse

KorngréRle Rickstand Rickstand Siebdurch-
[mm] gl [%] gange [%]
56.0 0.00 0.00 100.00
45.0 182.00 0.54 99.46
31.5 2167.00 6.37 93.09
224 3835.00 11.28 81.81
16.0 4601.00 13.53 68.28
11.2 5811.00 17.09 51.19

8.0 3987.10 11.73 39.46
5.6 4311.70 12.68 26.78
4.0 3188.80 9.38 17.40
2.0 3716.80 10.93 6.47
1.0 808.00 2.38 4.10
0.5 139.30 0.41 3.69
0.063 677.10 1.99 1.70
Schale 576.40 1.70 -
Summe 34001.20
Siebverlust 0.00
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Anlage 3
Proctorkurve
Wassergehalt [M.-%] 4,0 5,0 6,0 6,8 7,5
Trockendichte [Mg/m?] 1,624 | 1,634 | 1,657 | 1,680 | 1,674
Korr. Proctorkurve
korr. Wassergehalt [M.-%] 3,7 4,7 5,6 6,3 6,5
korr. Trockendichte [Mg/m?] 1,661 | 1,670 | 1,692 | 1,713 | 1,708

Proctorkurve nach DIN EN 13286-2
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Wassergehalt [M.-%]
Untersuchungsmaterial: Korngemisch 2/45
100 % Proctordichte/ korrigiert 1,680 / 1,713 | Mg/m?
opt. Wassergehalt/ korrigiert 6,8 / 6,3 M.-%

Die Sattigungslinie verlauft auBerhalb des Diagrammes




