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Priifbericht Nr. 282511

Werk Recyclingpark Kirchheim/Teck

1 Aligemeine Angaben

Untersuchungszweck:
Prufzeitraum:

Materialart:

Datum der Probenahme:

Probenehmer:
Werksvertreter:
Vertrag vom:
Gepriftes Produkt:
Sortennummer:
Entnahmestelle:

Verwendungsbereich:

Fremdiiberwachung nach den TL G SoB-StB 04
1. Fremduberwachung 2021

Recyclingbaustoff

03.03.2021

Herr Mandle, Institut Dr. Haag

Herr Kraft

09.06.2015 (Nachtrag)

STS FSSRC 0/45 Z1.1

Produktionshalde

Baustoffgemisch fir Schottertrag- und Frostschutzschichten

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache
nicht aufbewahrt. Dieser Prufbericht umfasst 6 Seiten und 2 Anlagen. Er darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Jede Verdf-
fentlichung bedarf besonderer Zustimmung.
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Akkreditierungsstelle
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Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065

und DIN EN ISO/IEC 17025

Die Akkreditierung gilt nur fiir den in den jeweiligen
Urkundenanlagen aufgefihrten Akkreditierungsumfang.

Internet: www.institutdrhaag.de
eMail: info@institutdrhaag.de
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2 Priifergebnisse — gesteinspezifische Eigenschaften " o
z e
a "o
21  Stoffliche Kennzeichnung (DIN EN 933-11) )
— P g
Bestandteile im Anteil > 4 mm Ist Soll Kategorie | == 5l :,
~
Beton, Betonprodukte, Mauer- I: ¢ .
steine aus Beton, hydraulisch M.-% 68,0 5 Re R = .
gebundene Gesteinskdrnung o )
Festgestein, Kies M.-% 21,0 - Ru R E -
Schlacke (Hochofen-, Stahl- o
werks-, Metallhiittenschlacke) BA.-%4 i ) Rune (AR
Klinker, Ziegel und Steinzeug M.-% 0,3 <30 Rebszo-
Kalksandstein, Mértel und &hn- 5
liche Stoffe M.-% ) =3 Roks- RESAE TS
Mineralische Leicht- und Bad gy i
Dammbaustoffe, nicht schwim- M.-% - <1 Romi-
mender Poren- und Bimsbeton
Bitumengebundene Baustoffe M.-% 10,7 <30 Razo
Glas M.-% - <5 Rgs-
Nicht schwimmende Fremdstof-
fe, z. B. Holz, Gummi, Kunst- M.-% - £0,2 Xoz-
stoffe, Textilien, Pappe, Papier
Gipshaltige Baustoffe M.-% - =05 Ryo,5-
Eisen- und nichteisenhaltige o _
Metalle M.-% - =2 Xia-
Schwimmendes Material cm’/kg - - FLyg

2.2 Rohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang A, Pyknometer-Verfahren)
Geprifte Kornklasse: 0,063/31,5

Eigenschaft Ist Soll
Trockenrohdichte p, Mg/m® 2,53 -

" 23 Kornform von groben Gesteinskérnungen (DIN EN 933-4)

Eigenschaft Ist Soll

Kornform S/ M.-% 11 <55
Kategorie - Shis Slss
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2.4 Widerstand gegen Zertriimmerung von groben Gesteinskdornungen . 5
2.4.1 Schlagversuch 8/12,5 (DIN EN 1097-2) g o t
Eigenschaft Ist Soll e A r
Trockenrohdichte p, Mg/m® 2,57 - E . i
Einzelmesswerte M.-% | 23322330 2308 - =
Schlagzertrimmerungswert SZ  M.-% 23,2 <28 i o
E ,
HEEEEE G
2.4.2 Schlagversuch 35,5/45 (DIN 52115-2)
Eigenschaft Ist Soll
Trockenrohdichte o, Mg/m® 2,40 - b e rT
Anzah| Kérner - 32 32 32 =
Kornform S/ M.-% 0 6 6 -
Einzelmesswerte M-% | 30,9 | 36,3 | 32,2 -
Schlagzertrimmerungswert SD M.-% 33 <33

2.5 Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6, Anhang B)
Gepriifte Kornklasse: 35,5/45

Eigenschaft Ist Soll
Wasseraufnahme WA, M.-% 4.1 <05
Kategorie - - WAQ,5

Die Anforderung an die Wasseraufnahme wurde nicht eingehalten. Jedoch ist aufgrund
des Ergebnisses des nachfolgend aufgefihrten Frostversuches die Widerstandsfahig-
keit gegen Frostbeanspruchung gegeben.

2.6 Widerstand gegen Frost (DIN EN 1367-1)
% Geprifte Kornklasse: 8/11

Eigenschaft Ist Soll

Prozentualer Massenverlust F M.-% 2,6 <4

Kategorie - F4 Fi
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3 Priifergebnisse — gemischspezifische Eigenschaften

3.1 KorngroRenverteilung (DIN EN 933-1, Waschen und Trockensiebung)

3.1.1 Feinanteile

Eigenschaft Ist Soll

Anteil < 0,063 mm M.-% 3.4 <5
Kategorie - UFs UFs

3.1.2 Uberkorn

Eigenschaft Ist Soll
14D M.-% 100 100
Durchgang
D M.-% 99 90 -99 *
Kategorie - OCq OCq

& Der Durchgang durch die SiebgréBe D darf unter Umstéanden auch groRer als 99 M.-% sein, in diesem Fall
muss der Lieferant jedoch die typische KorngréRenverteilung angeben. (TL SoB-StB, Tabelle 3 bzw. 7)

Die vollstandige KorngréRenverteilung des Baustoffgemisches ist in Anlage 1 grafisch
und tabellarisch dargestellt.

3.2 Proctorversuch (DIN EN 13286-2)

Eigenschaft Ist Soll
groite Trockendichte Mg/m® 1,82 -
optimaler Wassergehalt M.-% 6,9 -

Die beim Versuch ermittelten Messpunkte und die Ausgleichskurve (Proctorkurve) des
Baustoffgemisches sind in Anlage 2 tabellarisch und grafisch dargestelit.

3.3 Wasserschluckwert k* an der Kornklasse 0/32 (DIN 18130, Verfahren

ZY-ES-ST-2)
Eigenschaft Ist Soll
3,64x10° -
Wasserschluckwert k* 5 j
Einzelversuche mis Afm A0
2,48 x 10° .
Wasserschluckwert k* Mittel m/s 3,17 x 10° >1,0x10°

INSTITUT DR. HAAG
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3.4 Umweltrelevante Merkmale (,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffre- u s
cyclingmaterial* des Ministeriums fur Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg g © )
vom 13. April 2004, Az: 25-8982.31/37) y
o Pl
= .
Messwert Zuordnungswert b, g
Parameter Fremdiberwachung |: L
Z1.1 212 Z2 b
1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | 1/2021 2 o
Kohlenwasser- | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 300 | 300 | 1000 | == ’
stoffe C10-C22 g/kg
Kohlenwasser. o | 280 | <50 | 210 | 330 | 310 | 600 | 600 | 2000
stoffe C1o-C4o*) gikg
PAK nach EPA mg/kg 2,0 0,55 1,9 1,3 1,1 10 15 35
EOX mg/kg | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 3 5 10 _
PCBs malkg | <0,01 | 003 | <001 | <001 002 | 015 | 05 | 1 S AR A
Arsen ug/l <30 <30 <3,0 8,5 <3,0 15 30 60
Blei pgl | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 40 100 | 200
Cadmium pg/l <10 | <10 | <10 | <10 | <10 2 5 6
Chrom gesamt pg/l 24 20 10 <10 <10 30 s 100
Kupfer pgll <10 <10 <10 <10 <10 50 150 200
Nickel ugfl <10 <10 <10 <10 <10 50 100 100
Quecksilber Hg/l <01 <01 <01 | <01 | <041 0,5 1 2
Zink pall <25 <25 <25 <25 <25 150 300 400
Phenole pg/l <10 <10 <10 <10 <10 20 50 100
Chlorid mg/l < 30 4.6 6,6 6,0 86 100 200 300
Sulfat mg/l 33 21 22 11 18 250 400 600

6,5- 6,0- 5,5-

*i) o y i 3
pH-Wert 122 | 120 | 121 | 120 | 120 | 50 | 155 | 195
ﬁ{f,{}‘;;f’,‘;i‘:,t ) pSlem | 2500 | 2300 | 2400 | 2500 | 1900 | 2500 | 3000 | 5000

Vanadium pg/l <10 <10 <10 <10 23 - - -

») Uberschreitungen durch Bitumenanteile stellen kein Ausschlusskriterium dar (Vermerk vom 12.10.14, UVM)

w) pH-Werte stellen allein kein Ausschiusskriterium dar

— ++) Die (Jberschreitung des Zuordnungswertes fir die elektrische Leitfahigkeit stellt kein Ausschlusskriterium
| dar, wenn der pH-Wert > 11,5 und die Werte fiir Sulfat und Chlorid eingehalten werden.

Die chemische Untersuchung wurde vom akkreditierten chemischen Institut Analytik-
Team in Fellbach durchgefthrt.
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4 Grundlagen

— Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Boéden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau, Teil: Gitetiberwachung
(TL G SoB-StB 04), Ausgabe 2004 / Fassung 2007

— Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Stral’enbau
(TL SoB-StB 04), Ausgabe 2004 / Fassung 2007

X

INSTITUT DR. HAAG

- Technische Lieferbedingungen fur Gesteinskérnungen im StralRenbau
(TL Gestein-StB 04), Ausgabe 2004 / Fassung 2018
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- Erganzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Strallenbau Baden-
Wiirttemberg (ETV-StB-BW) Teil 2.2, Ausgabe 2016

— Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial, Ministerium fur Um- e

welt und Verkehr Baden-Wiirttemberg (Erlass vom 13.04.2004, Az: 25-8982.31/37) SalILEDH

5 Beurteilung

Die Anforderungen an Schottertragschichten und Frostschutzschichten entsprechend
den in Abschnitt 4 genannten Grundlagen werden von der untersuchten Probe des Bau-
stoffgemisches erfullt.

Die Fremdiiberwachung wurde nach den TL G SoB-StB 04 durchgefihrt. Der Hersteller
betreibt eine werkseigene Produktionskontrolle nach Anhang A der TL SoB-StB 04. Die
Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrolle findet im vorgeschriebenen Um-
fang statt.

Die Verwertung des Materials ist in technischen Bauwerken (offen) maéglich, wenn ein
Abstand von mindestens 1 m zum Grundwasser besteht (Einbaukonfiguration Z1.1).
Besondere gebietsbezogene Einschrankungen (z. B. Wasserschutzgebietsverordnun-
gen) sind zu beachten.

Institut Dr. Haag GmbH

¢

Dipl.-Geol. Heidrun Haag

| (Prufstellenleiterin)
|
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KorngréRenverteilung (DIN EN 933-1) : “ \
e
Baustoffgemisch: STS FSS RC 0/45 Z1.1 g "
Siebnennoff- | Siebriick- | Siebdurch- ) . . [ L ‘
nungsweite stand gang Anfordgrung an die KorngréRenverteilung = < 1 .
- M.-% M.-% von Teilmengen - Ver.gleich mit dem vom =, g
Hersteller erklarten Wert S =
80 100 (Lieferantentypischer Siebdurchgang) b= ’ P
63 100 ol 5
56 100 S-Werte | Toleranz "Hersteller{ Anforde- E #
45 0,8 99 bereich" |rung erfullt
31,5 13,2 86 - - - - DR
22,4 17,4 69 72 +8 64 - 80 ja
16 13,7 55 = - - -
11,2 10,7 44 51 +8 43 - 59 ja s SR
8 8,8 35 = = E - B augrunid
56 6,9 29 36 8 28 -44 ja
4 41 24 - - - -
2 58 19 23 7 16 - 30 ja
1 42 14 14 5 9-19 ja
0,5 3,8 11 10 5 5-15 ja
0,063 7.2 3,4
< 0,063 3.4 -

Baustoffgemisch 0/45 fiir Kies- und Schottertragschichten (TL SoB-StB)

§i5 ! 100
KorngréfRenverteilung der Probe
90 || —e— Allgemeiner Bereich TL SoB-StB 7 %0
. 85
ag: = Herstellerbereich o

ol oY)

= 60 s /
o 60 7 . {
=1 P4 4 55
> 50 2 g

= a7 _&— L /’

B @ R

S 40

k=]

=}

2

7]

N > A
e

0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22 4 45 6380
Siebnenndffnungsweite [mm]

Anforderung an die Korngréenverteilung von Teilmengen -
Differenz der Siebdurchgénge

Siebe mm 12 2156 5,6/11,2 11,2/22 4
Differenz M.-% 5 10 15 25
Anforderung M.-% 4-15 7-20 10-25 10-25
Anforderung erfuillt ja ja ja ja
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Proctorversuch (DIN EN 13286-2) m— ¥
e
Baustoffgemisch: STS FSS RC 0/45 Z1.1 () "y
Ruckstand 31,5-mm-Analysensieb: 14 M.-% = o -
Ruckstand 63-mm-Analysensieb: 0 M.-% o * :,«
Probenvorbereitung: nach Abschnitt 6.5.2 b=, E
Angewendetes Verfahren: nach Abschnitt 7.2 = ¥ g
mit alternativen Prifeinrichtungen nach Anh. A i o
Durchmesser Proctortopf: 150 mm E .
Hohe Proctortopf: 125 mm
Masse des Fallgewichtes 4,5 kg BRI
Prufwerte
Wassergehalt M-%] 43 52 6,0 6,9 7.7 [
Trockendichte Mg/m®| 1,753 1,774 1,801 1,819 1,797 Baugrund
2,20 | | | -
—| =—Proctorkurve \\
215 | ——Sattigungslinie S
AN
AN
\\
2,10 -
~
~
\\
2,05 A
5 AN
E
o 20
g *%
<
& 1,95
=
(2]
2
& 1,90
=
Q
2
" o185
1,80 S
i 4
i 1,75 -
1
1,70
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wassergehalt w [M.-%]

gréRte Trockendichte: 1,82 Mg/m®
optimaler Wassergehalt: 6,9 M.-%



